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RAPPORT DE L’ETAT DE L’'INSTALLATION INTERIEURE D’EL ECTRICITE
D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION

La présente mission consiste a établir un Etat des |  nstallations électriques a usage domestique conform ément a la
Iégislation en vigueur :

Article L134-7 et R 134-10 & R134-13 du code de la construction et de I'habitation. Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008
relatif a I'état de l'installation intérieure d'éle  ctricité dans les immeubles a usage d'habitation. L~ oi n° 89-462 du 6 juillet

1989 tendant a améliorer les rapports locatifs et p  ortant modification de la loi n° 86-1290 du 23 déce  mbre 1986 (Article
3-3). Décret 2016-1105 du 11 ao(t 2016 relatif a I’ état de l'installation intérieure d’électricité dan s les logements en

location. Arrété du 28 septembre 2017 définissant I e modéle et la méthode de réalisation de I'état de l'installation

intérieure d’électricité dans les immeubles a usage d’habitation. Norme ou spécification technique uti lisée : NF C16-
600, de juillet 2017.

=> Nous ne retenons de cette norme que les points n’entrant pas en contradiction avec l'arrété du 28 septembre 2017, dont

notamment les numéros d’article et les libellés d’'anomalie (non définis dans I'arrété), ainsi que les adéquations non précisées
dans l'arrété

N° de dossier : Date de création : 30/08/2018
2018-478JG-MORAIS COIMBRA Date de visite : 30/08/2018
Limites de validité : 29/08/2021

1 - Désignation et description du local d’habitatio n et de ses dépendances

Localisation du ou des immeubles bétis

Département : 71160 - Commune : DIGOIN

Adresse (et lieudit) : 154 ROUTES DES SABLES

Etage : Rez de jardin - N° de porte -

Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : NC -

Date ou année de construction: Aprés 1948 - Date ou année de l'installation : Plus de quinze ans
Distributeur d'électricité : ENEDIS

Identification des parties du bien (piéces et empla  cements) n'ayant pu étre visitées et justification

Local Justification

Aucun

2 — ldentification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom, prénom : SCP CAMELIN - TRAPON - MAHEAS

Adresse : 12 QUAI GAMBETTA 71100 CHALON SUR SAONE

Si le client n’est pas le donneur d’ordre :

Nom, prénom : MR MORAIS COIMBRA

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire autre (préciser) :

3 — Identification de I'opérateur ayant réalisé Il ntervention et signé le rapport

Nom et prénom : GRILLET

Dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION numéro de certificat de
compétence (avec date de délivrance du et jusqu'au) : 2508042

Nom et raison sociale de I'entreprise : DIAGNOST IMMO

Adresse de I'entreprise : 10 GRANDE RUE DES GALVACHERS 71550 ANOST

Désignation de la compagnie d’assurance : GROUPAMA

N° de police et date de validité : 40411519
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4 — Rappel des limites du champs de réalisation de I'état de l'installation intérieure d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux a usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a
I'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils Sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V
encourant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5 — Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes

O Linstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de constatations diverses
[ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait 'objet de constatations diverses

O Linstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
gu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

[l L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

[ 1 — Appareil général de commande et de protection et son accessibilité

[X] 2 — Dispositif de protection différentiel & 'origine de I'installation / Prise de terre et installation de mise a la terre.
[ 3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

[X] 4 — La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant
une douche ou une baignoire.

Xl 5 — Matériels électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension —
Protection mécanique des conducteurs

[X] 6 — Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

Installations particulieres :
O P1, P2. Appareil dutilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.

[ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :
[X] IC. Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel & haute sensibilité.

EURL au capital de 5000 € - RCS le Creusot — APE 7112B - Siret n° 501 914 410 00029

Certification Veritas n° 2508042 — RC professionnel Groupama n°® 40411519
Numéro de dossier : 2018-478JG-MORAIS COIMBRA - &agur 7




Détail des anomalies identifiées et installations p  articulieres

N° article

1)

Libellé des mesures
Libellé et localisation (*) des anomalies | N° article (2) compensatoires (3) correctement
mises en ceuvre

B3.3.2a

Il n"existe pas de conducteur de terre.

B3.3.4a

La connexion a la liaison équipotentiellg
principale d’au moins une canalisation
métallique de gaz, d'eau, de chauffage

central de conditionnement d’air, ou d’u

élément conducteur de la structure porte
du batiment n’est pas assurée (résistanc
continuité > 2 ohms).

B3.3.6 a3

Au moins un circuit (n'alimentant pas de|
socles de prises de courant) n'est pas re
la terre.

B5.3a

Locaux contenant une baignoire ou ung
douche : la continuité électrique de la liais
équipotentielle supplémentaire, reliant Ig
éléments conducteurs et les masses d
matériels électriques, n'est pas satisfaisa
(résistance > 2 ohms).

B7.3d

L'installation électrique comporte au moil
une connexion avec une partie active n
sous tension accessible.

B8.3b

L'installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté a l'usage.

B8.3a

L'installation comporte au moins un
matériel électrique vétuste.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la g@dwh technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la parfaespécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui peetiatiter un risque de choc électrique lorsquedetes fondamentales de sécurité ne
peuvent s’appliquer pleinement pour des raisorts2sonomiques, soit techniques, soit administratize n° d’article et le libellé de la mesure
compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalieernée.

* Avertissement : la localisation des anomaliestrpas exhaustive. Il est admis que l'opératediiafostic ne procede a la localisation que d'une

anomalie par point de contrble. Toutefois, cet @s@ment ne concerne pas le test de déclencheleeuispositifs différentiels. En cas de
présence d'anomalies identifiées, consulter, desmseilleurs délais, un installateur électriciealiji.

Détail des informations complémentaires

N° article (1)

Libellé des informations

Bl1l.a2

Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel a
haute sensibilité < ou égal 30 mA.

(1) Référence des informations complémentaires seloartae ou la spécification technique utilisée

6 — Avertissement particulier

N° article @) | Libellé des points de contréle n’ayant pu étre Motifs
vérifiés selon I'’Annexe C
B3.3.1b Elément constituant la prise de terre approprié

Autres constatations diverses :

N° article

Libellé des constatations diverses Type et commentaires des constatations
diverses

Aucune

(1) Référence des constatations diverses selon la rmurt@espécification technique utilisée
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7 — Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Les risques liés a une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne
vous fiez pas a une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modifications de I'installation ont pu rendre votre
installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulierement. Une installation en
conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques.

Voici quelques regles (non exhaustives) a respecter :

- faite lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d’'une mise en
sécurité de l'installation

- ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalable coupé le courant au disjoncteur général
(méme pour changer une ampoule),ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement,

- faire changer immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil
dénudé),

- ne pas percer un mur sans vous assurer de I'absence de conducteurs électriques encastrés,

- respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n’utiliser que des fusibles conformes a la
réglementation),

- netoucher aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans I'eau,

- ne pas tirer sur les fils d'alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher

- limiter au maximum ['utilisation des rallonges et prises multiples,

- manceuvrer régulierement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels,
- faites entretenir régulierement votre installation par un électricien qualifié.

Lorsqu’une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la
source électrique a I'aide d’'un objet non conducteur (bois trés sec, plastique), en s’isolant soi-méme pour ne pas courir le
risque de I'électrocution en chaine et appeler les secours.

Validation

Le diagnostic s’est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de I'installation. Notre visite porte sur les parties
de linstallation visibles et accessibles.

En cas de présence d’anomalies, nous vous recommandons de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur
électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées

Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas
d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l'installation, contr6lée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité
d’'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrdles réalisés ne préjugent pas de la
conformité de l'installation.

Dates de visite et d'établissement de I'état Signature de I'opérateur (et cachet de I'entreprise)
Visite effectuée le : 30/08/2018
Etat rédigé a ANOST, le 03/09/2018

Nom et prénom de l'opérateur : GRILLET

EURL au capital de 5000 € - RCS le Creusot — APE 7112B - Siret n° 501 914 410 00029

Certification Veritas n° 2508042 — RC professionnel Groupama n°® 40411519
Numéro de dossier : 2018-478JG-MORAIS COIMBRA - @4gur 7




8 — Explications détaillées relatives aux risques €  ncourus

Description des risques encourus en fonction des an omalies identifiées

Appareil général de commande et de protection {4/ B1?) :

cet appareil, accessible a l'intérieur du logemaetmet d'interrompre, en cas d'urgence, en urulégue, connu et accessible, la totalit
de la fourniture de l'alimentation électrique. Sdasence, son inaccessibilité ou un appareil inédappermet pas d'assurer cette fonction
de coupure en cas de danger (risque d’électrisat@re d’électrocution), d'incendie ou d'interventsur l'installation électrique.

O~

Dispositif de protection différentielle & I'origine de I'installation (2 / B2?) :
ce dispositif permet de protéger les personnes&ded risques de choc électrique lors d'un défadlement sur un matériel électrique
Son absence ou son mauvais fonctionnement peuaé&taeise d'une électrisation, voire d'une éleatioc.

Prise de terre et installation de mise & la terre? / B3?) :

ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isaieme un matériel électrique, de dévier a la tereourant de défaut dangereux qui en
résulte. L'absence de ces éléments ou leur inagisigartielle peut étre la cause d'une électrisatioire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités® / B4?) :
les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuitsdouche fusible, a I'origine de chaque cirqétmettent de protéger les conducteurs et
cables électriques contre les échauffements anorohasiaux surcharges ou courts-circuits. L'absdrages dispositifs de protection ou
leur calibre trop élevé peut étre a l'origine déimdies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant enbaignoire ou une douche (% / B5?) :

elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le sdrpmain ne soit traversé par un courant électidgugereux.Son absence privilégie, ern
cas de défaut, I'écoulement du courant électrigmdepcorps humain, ce qui peut étre la cause @lendrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres des locaux contenant unedignoire ou une douche (# - B6?) :

les regles de mise en ceuvre de l'installation édgeet a l'intérieur de tels locaux permettent detér le risque de chocs électriques, du fait
de la réduction de la résistance électrique dusclhgmain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la causedilattrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de ctaet direct (5% - B7?) :
les matériels électriqgues dont des parties nuestemsion sont accessibles (matériels électriquesss, fils électriques dénudés, bornes
de connexion non placées dans une boite équipéealvercle, matériels électriques cassés...) prgésed'importants risques
d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'uge (6Y - B&®) :

ces matériels électriques, lorsqu'ils sont tropeans; n'assurent pas une protection satisfaisantieecl'accés aux parties nues sous tension

ou ne possedent plus un niveau d'isolement sutfitansqu'ils ne sont pas adaptés a l'usage quedot en faire, ils deviennent tres
dangereux lors de leur utilisation. Dans les deass ces matériels présentent d'importants risqakettisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties comunes et alimentés depuis les parties privatives {PP2Y - B9?) :

lorsque l'installation électrique issue de la gaptiivative n'est pas mise en ceuvre correctemengrtact d'une personne avec la masse
d'un matériel électrique en défaut ou une partige@sous tension peut étre la cause d'électrisatimire d'électrocution.

Piscine privéeou bassin de fontaine (P® - B10?) :
les régles de mise en ceuvre de l'installation rideiet et des équipements associés a la piscina bassin de fontaine permettent de

limiter le risque de chocs électriques, du faitaledduction de la résistance électrique du cogpsain lorsque celui-ci est mouillé ou
immergé. Le non-respect de celles-ci peut étralse d'une électrisation, voire d'une électrocution

Informations complémentair@s® - B11?) ::

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité ptégeant tout ou partie de l'installation électricue :
I'objectif est d'assurer rapidement la coupurealuant de l'installation électrique ou du circuihcerné, des l'apparition d'un courant de
défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamtoentle la défaillance occasionnelle (telle qusudre normale ou anormale des

matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretiengupture du conducteur de mise a la terre d’'uengtlectrique, etc.) des mesures
classiques de protection contre les risques digation, voire d’électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs :

I'objectif est d'éviter l'introduction, en parti@r par un enfant, d'un objet dans une alvéole shate de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des brilures graves et/ outité&ation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits :

la présence d’'un puits au niveau d’'un socle demtéscourant évite le risque d’électrisation, vaidectrocution, au moment de
l'introduction des fiches méles non isolées d’'urdom d’alimentation.

(1) Référence des anomalies, installations particufié@einformations complémentaires selon I'arrét&8(09/2017
(2) Correspondance des anomalies et informations camghéaires selon la norme FD C 16-600
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Attribué a

Monsieur Julien GRILLET

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des

arrétés relatifs aux critres de ceriification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction et de 'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que définis & l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHMIQUES

I Date de s
e b i Validité du
Références des arrétés Certification | o pireay

originale

Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compeéiences des
Amiante personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis 07122012 06 2/2017
ot les critéres d'aceréditation des organismes de certification

Arréte du 16 octobre 2008 modifié définissant les criteres de certification des compétences des
DPE sans personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou I'aftestation de prise 05/02/2073 04/02/2018

mention en compte de la réglementation thermique, et les critéres d’accréditation des organismes de
certification
Arrétd du 8 juillet 2008 modifié définissant les criteres de certification des compétences des
Electricite personnes physiques réalisant Iétat de l'installation intérieure d'électriciié et les critéres 26/00/2013 25/09/2018

d'accréditation des organismes de ceriification

Arrété du 6 avril 2007 meciifié définissant les critéres de certification des compétences des
Gaz personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres 12/12/2012 111212017
d’accréditation des organismes de certification

Arrété du 21 novembre 2006 madifié définissant les critéres de certification des compétences
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 07120012 06/12/2017

mention diagnostics dul risque d'intoxication par ie plomb des peintures ou des conirdles aprés travaux en
présence de plomb, et les oritbres d’aceréditation des organismes de certification

La validité du certificat peut étre vérifiée en se connectani sur le site : www bureauveritas.fr/cerification-diag

Date : 25/10/2013
. Numéro de certificat : 2508042 ﬂ)ﬁ'ﬁ@

Jacques MATILLON
Directeur Général

Ao Jud G

BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France — 60. avenue du Général de Gaulle -~ 92046 Paris La Défense acnx;::g&nau
BUREAU EMETTEUR : Bureau Veritas Gertification France — 41, chemin des Peupliers — BP 58 — 69573 Dardilly Gadax e mw
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné Julien GRILLET atteste sur I'honmiér en situation réguliére au regard de
I'article L 271-6 du Code de la Construction et’'¢kabitation.

J'atteste également disposer des moyens en matdrlpersonnel nécessaires a I'établissement

des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a I'exigence de l'article R 271-3 dénne code, j'atteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et & mdépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une enisepouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il mieshandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur ’lhonneyoifes mes états de compétences validés par la

certification, ainsi que mon attestation d’assueanc
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